
A

Δοκός μεταβλητή
(360-180)x150x18

Δοκός μεταβλητή
(360 -180)x150x187

7

KATOΨΗ ΤΟΜΗ Α-Α

Σημείωση: Ο μεταλλικός δαχτύλιος έχει εσωτερική διάμετρο ίδια με αυτή του υποστυλώματος Ο/Σ και τοποθετείται πριν την σκυροδέτηση ως παραμένων μεταλλότυπος (ξυλότυπος). Επιτρέπεται η
σκυροδέτηση του υποστυλώματος σε δυο φάσεις άνωθεν και κάτωθεν του μεταλλότυπου εφόσον προβλέπονται οι κατάλληλες αναμονές για την μάτιση του οπλισμού.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

3 Κοχλίες Μ24 (8.8)

3 Κοχλίες Μ24(8.8)

Αντηρίδα CHS114.3x6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓOΥ: 21_STADIO_NEAPOLIS.OR

Σ - 06

ΚΛΙΜΑΚΑ: 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1:10

ΘΕΣΗ:

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΘΕΜΑ 

ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΙΓΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΥΔΟΜΗ

ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 

ΙΑΝOΥΑΡΙΟΣ 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

( δοκών επί υποστυλώματος

1. ΥΛΙΚΑ
1.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ           C 30/37

      ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                XS1                                             

      max NEΡΟ/ ΤΣΙΜΕΝΤΟ         N/T                              0.50

      min ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ                 330Κg/m3

1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗΣ                            C 12/15

1.3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ               C 16/20

1.4 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣKΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ       S 500s

1.5 ΔΟΜΙKΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ                                    S275 (Fe420)

      ΒΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ &

      ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.6 KΟΧΛΙΕΣ                                                                8.8

1.7 ΔΙΑΤΜΗΤΙKΟΙ ΗΛΟΙ KΕΦΑΛΗΣ                        fu=500MPα

2. ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΗ
2.1 ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ           γc=25.00 KN/m3

2.2 ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΔΟΜΙKΟΥ ΧΑΛΥΒΑ            γs=78.50 KN/m2

3. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ
3.1 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ -ΜΕΜΒΡΑΝΗ      0.10 KN/m²

4.    ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙA
4.1 ΧΙΟΝΙ                                                               0.80 KN/m²

4.2 ΧΑΡΑΚΤ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ           Vref=33.00 m/sec

4.3 ΑΝΕΜΟΣ ΠΙΕΣΗ                                              1.93 KN/m²

4.4 ΑΝΕΜΟΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗ                                       2.18 KN/m²

4.5 ΣΥΝΤ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ       Ψ1=0,60  Ψ2=0.00

5.   ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
5.1 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ                 II

5.2 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ                      a=0,24

5.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ                              Σ3

5.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ                        γ=1.15

5.5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ     q=1.50

5.6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ                              Θ=1.00

5.7 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ                                         ζ= 5

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
6.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ                                        A

6.2 ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ                                                   σ=0.25    MPa

6.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ                         Κ=40000 KN/m3

6.4 ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                   Ε=25000 KN/m3

7. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
7.1 ΠΛΑΚΕΣ                                                                          2.50 cm

7.2 ΔΟΚΟΙ                                                                             4.00 cm

7.3 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ                                                                   4.00 cm

7.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ                                                           5.00 cm

7.5 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ                                                                   5.00 cm

8.    ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

9.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Φ.Ε.Κ. 325Α/1945 - Φ.Ε.Κ. 171Α/1946

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,

(Ε.Κ.Ω.Σ.):

Φ.Ε.Κ. 1068Β/31.12.91,

Φ.Ε.Κ. 227Β/28.3.95,

Φ.Ε.Κ. 1329Β/6.11.2000

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, (E.A.K.):

Φ.Ε.Κ. 613Β/92, Φ.Ε.Κ. 534Β/95,

Φ.Ε.Κ. 2184B/20.12.1999 EAK 2000 :

Φ.Ε.Κ. 2184B/20.12.1999

ME ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Φ.Ε.Κ. 781B/18.06.2003,

Φ.Ε.Κ. 1153B/12.08.2003

4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ KTΣ:

Φ.Ε.Κ. 315Β/97,       ΚΤΣ-2016 ΦΕΚ 1561Β/02.06.2016

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

    ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (K.T.X.):

Φ.Ε.Κ. 381Β/2000

6. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 (ΑΝΕΜΟΣ 1.4 , ΧΙΟΝΙ 1.3) :

    ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

7. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 (1.1, 1.3) :

    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Υποστύλωμα Ο/Σ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΙ ΗΛΟΙ

Φ19x125 (S500 - NELSON 15-4-93)Μεταλλικό "δαχτυλίδι" πάχους 20 mm
και εξωτερικής διαμέτρου 640 mm

PL15x145x145

8
8

205
2 Κοχλίες Μ24(8.8)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΕΠΙ ΔΟΚΟΥ

Δοκός μεταβλητή
(360 -180)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΡΗΔΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΙ ΗΛΟΙ

Φ19x125 (S500 - NELSON 15-4-93)

A

A

KATOΨΗ

Αντηρίδα CHS114.3x6

ΤΟΜΗ Α-Α

Υποστύλωμα Ο/Σ

8
8

2 Κοχλίες Μ24(8.8)

5

2 Κοχλίες Μ24(8.8)

Αντηρίδα CHS114.3x6

Αντηρίδα CHS114.3x6

PL15x145x145

PL15x145x145

A

Μεταλλικό "δαχτυλίδι" πάχους 20 mm
και εξωτερικής διαμέτρου 640 mm

Μεταλλικό "δαχτυλίδι" πάχους 20 mm
και εξωτερικής διαμέτρου 640 mm

Μεταλλικό "δαχτυλίδι" πάχους 20 mm
και εξωτερικής διαμέτρου 640 mm

PL120x240x20

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
Φ640x50x 20mm

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ

Φ640x50x 20mm

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Ο μεταλλικός δαχτύλιος  θα κατασκευαστεί κατόπιν συνεννόησης του κατασκευαστή με τον μελετητή  ως ένα τμήμα επί μικρού ύψους μεταλλικού δακτυλίου που έχει τοποθετηθεί στο τέλος της
εκάστοτε σκυροδέτησης.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

αντιρήδων επί υποστυλώματος

αντηρίδας επί δοκού )

Υποστύλωμα Ο/Σ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΤIKH

Υποστύλωμα Ο/Σ


