
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

a/a Περιγραφή επέμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. 
ΤΙΜ. ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚ

Ο ΣΧΕΔΙΟ

Μήκος Πλάτος Εμβαδόν (m2) Περίμετρος (m) Πάχος Όγκος (m3)

10,50 7,50

7,00 17,70
Tοποθετηση σοβατεπι 2.6 ΟΙΚ73.35 m 70,84 64,4000 Α 1

Πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό πλήρωσης 
αρμών διαστολής 3.6 ΟΙΚ. 79.37 m

67,17 Α 1

Πλαστικός σωλήνας 3.8 ΗΛΜ8063 m 1,00 1,0000 1
τοποθετηση σιφωνιου 
υδροροης 3.9 ΗΛΜ8064 τεμ. 1,00 Α 1

τοποθέτηση πλακιδίων 
όπου χρειαστεί 2.4 ΟΙΚ73.33.1 m2 10,00

10,00 Α 1

Φορτοεκφόρτωση 1.4 ΟΙΚ10.2 tn 11,67
Α 1

Μεταφορά 1.5 ΟΙΚ10.7.1 tnKm 70,04 Α 1
2 Επισκευή οροφής plexi glass

Αντικατάσταση 
ραγισμένων ακρυλικών 
φύλλων-Αποξήλωση 
παλαιάς μόνωσης αρμών 
και τοποθετηση νέας 2.2 ΟΙΚ72.70ΣΧΕΤ m2 15,00

30,00/2 Α 1

a/a Περιγραφή επέμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚ
Ο ΣΧΕΔΙΟ

Μήκος Πλάτος Εμβαδόν (m2) Περίμετρος (m) Πάχος Όγκος (m3)
Αποσύνδεση και 
σύνδεση δεξαμενής 
νερού στην οροφή 1.2 NEO τεμ. 1,00 B 2
Καθαίρεση παλαιάς 
μόνωσης 1.1 ΟΙΚ22.53ΣΧΕΤ m2 128,00 128,00 52,25 Β 2

Φορτοεκφόρτωση 1.4 ΟΙΚ10.2 tn 18,43 Β 2

Μεταφορά 1.5 ΟΙΚ10.7.1 tnKm 110,59 Β 2
Χαλαζιακό αστάρι σε 2 
στρώσεις 3.2 ΟΙΚ77.30ΣΧΕΤ m2 128,00 Β 2

DOW με την στερέωση 
κόλλας (πάχος 1εκ.)  και 
επιπλέον επίστρωση 
της κόλλας στην άνω 
πλευρά των μονωτικών 
πλακών (πάχος 0,5εκ.) 3.1 ΟΙΚ79.45ΣΧΕΤ. m2 128,00 Β

2

60,65 0,10 3,03
Β

2

67,35 0,10 3,37 Β 2

Μικρομοριακό αστάρι για 
την σταθεροποίηση του 
ελαφρομπετού και 
προετοιμασία του για το 
τσιμεντοειδές 3.4 ΟΙΚ.77.28 m2 128,00 Β

2

Τσιμεντοειδής 
στεγανωτική κονία 
εύκαμπτη υψηλών 
απαιτήσεων  
επαλειφόμενη σε 2 
στρώσεις αραιωμένη με 
ακρυλικό γαλάκτωμα 3.5 ΟΙΚ. 79.08 ΣΧΕΤ. m2 128,00 Β

2

Περιμετρικό λούκι 3.7 ΟΙΚ.73.47 m 52,25

Πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό πλήρωσης 
αρμών διαστολής 3.6 ΟΙΚ. 79.37 m 60,00

2

Πλαστικός σωλήνας 3.8 ΗΛΜ8063 m 4,00 Β 2
Σιφώνι -σχάρα 
υδρορροής 3.9 ΗΛΜ8064 τεμ. 4,00 Β 2

χτίσιμο στηθαίο στα 
30εκ. 2.7 ΟΙΚ.46.01.02 m2 15,68 52,25μ*0,30μ Β 2

Σενάζ 2.8 ΟΙΚ. 49.01.01 m 52,25 2
Σοβάντισμα στηθαίου 2.9 ΟΙΚ.71.36 m2 31,35 16,00m2*2 Β 2
Βάψιμο στηθαίου 2.10 ΟΙΚ.77.83ΣΧΕΤ m2 31,35 16,00m2*2 Β 2

a/a Περιγραφή επέμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚ
Ο ΣΧΕΔΙΟ

Μήκος Πλάτος Εμβαδόν (m2) Περίμετρος (m) Πάχος Όγκος (m3)

28,40 10,65 Γ 3

20,40 10,65 Γ 3
4,00 4,10 Γ 3
20,40 10,65 Γ 3

Φορτοεκφόρτωση 1.4 ΟΙΚ10.2 tn 108,49
Γ 3

Μεταφορά 1.5 ΟΙΚ10.7.1 tnKm 650,92 Γ 3
Χαλαζιακό αστάρι σε 2 
στρώσεις 3.2 ΟΙΚ77.30ΣΧΕΤ m2 753,38 Γ 3

1 Αποκατάσταση αρμων πλακιδιων  
υπαιθριου χωρου (βεράντα 1ου 
ορόφου)

Υγρομόνωση-θερμομόνωση μη βατού 
δώματος                                      

1

2 Αύξηση στηθαίου λόγω πάχους 
μόνωσης

Β30,00

κατ' εκτίμηση

ΟΙΚ77.83ΣΧΕΤ m2

Τρίψιμο , καθάρισμα, 
επάλειψη με ακρυλικό 
αστάρι σε 2 στρώσεις και 
χρωματισμός με μονωτκό 
ακρυλικό χρώμα σε 2 
στρώσεις 

Αποκατάσταση εξωτερικής υγρασίας 
στη βόρια μεσοτοιχία

1.1

Υγρομόνωση-θερμομόνωση μη βατού 
δώματος

(128*0,08m)*1.800Kg/
m3

18,43tn*6Km

2.1

κατ' εκτίμηση

202,65

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

(202,65*40%*8cm)*18
00Kg/m3

11,67tn*6Km

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Ελαφρομπετό με αρμούς 
διαστολής ανά 25m2 
(πλάτος 8mm-βάθος 
6mm) 3.3 6,40m3ΟΙΚ35.2

3

2.10

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

m2

108,49tn*6km

753,38*0,08*1800kg/
m3

753,38

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Καθαίρεση παλαιών 
αρμών και νέο ισχυρό 
μονωτικο αρμολόγημα 

202,65

ΟΙΚ71.1.4ΣΧΕΤ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

m2

Α 1

ΛΥΚΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ

Καθαίρεση παλαιάς 
μόνωσης ΟΙΚ22.53ΣΧΕΤ

753,38



DOW με την στερέωση 
κόλλας (πάχος 0,5εκ.)  
και επιπλέον επίστρωση 
της κόλλας στην άνω 
πλευρά των μονωτικών 
πλακών (πάχος 1εκ.) -
(cool roof light) 3.1 ΟΙΚ79.45ΣΧΕΤ. m2 753,38

Γ 3

Τσιμεντοειδής 
στεγανωτική κονία 
εύκαμπτη υψηλών 
απαιτήσεων  
επαλειφόμενη σε 2 
στρώσεις αραιωμένη με 
ακρυλικό γαλάκτωμα 3.5 ΟΙΚ. 79.08 ΣΧΕΤ. m2 753,38

Γ 3

Περιμετρικό λούκι 3.7 ΟΙΚ.73.47 m 218,50 Γ 3
Πλαστικός σωλήνας 3.8 ΗΛΜ8063 m 14,00 Γ 3
Σιφώνι -σχάρα 
υδρορροής 3.9 ΗΛΜ8064 τεμ. 7,00 128,00 Γ 3

Γ

Γ

Φορτοεκφόρτωση 1.4 ΟΙΚ10.2 tn 2,00 κατ' εκτίμηση Γ
Μεταφορά 1.5 ΟΙΚ10.7.1 tnKm 12,00 Γ

4 Σημειακά επισκευή ενανθράκωσης 
σκυροδέματος (κολώνες, αρμούς κα) Επισκευή 

ενανθρακωμένου 
σκυροδέματος και 
οξειδωμένου οπλισμού 2.11 ΟΙΚ3214ΣΧΕΤ m2 50,00

κατ' εκτίμηση Γ 3

a/a Περιγραφή επέμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚ
Ο ΣΧΕΔΙΟ

Μήκος Πλάτος Εμβαδόν (m2) Περίμετρος (m) Πάχος Όγκος (m3)
Καθαίρεση παλαιάς 
μόνωσης 1.1 ΟΙΚ22.53ΣΧΕΤ m2 620,00 620,00 Δ 3

Φορτοεκφόρτωση 1.4 ΟΙΚ10.2 tn 89,28 Δ 3

Μεταφορά 1.5 ΟΙΚ10.7.1 tnKm 535,68 Δ 3
Χαλαζιακό αστάρι σε 2 
στρώσεις 3.2 ΟΙΚ77.30ΣΧΕΤ m2 620,00 Δ 3

DOW με την στερέωση 
κόλλας (πάχος 0,5εκ.)  
και επιπλέον επίστρωση 
της κόλλας στην άνω 
πλευρά των μονωτικών 
πλακών (πάχος 1εκ.) -
(cool roof light) 3.1 ΟΙΚ79.45ΣΧΕΤ. m2 620,00

Δ 3

Τσιμεντοειδής 
στεγανωτική κονία 
εύκαμπτη υψηλών 
απαιτήσεων  
επαλειφόμενη σε 2 
στρώσεις αραιωμένη με 
ακρυλικό γαλάκτωμα 3.5 ΟΙΚ. 79.08 ΣΧΕΤ. m2 620,00

Δ 3

Περιμετρικό λούκι 3.7 ΟΙΚ.73.47 m 208,00
Πλαστικός σωλήνας 3.8 ΗΛΜ8063 m 14,00 Δ 3
Σιφώνι -σχάρα 
υδρορροής 3.9 ΗΛΜ8064 τεμ. 7,00 Δ 3

Φορτοεκφόρτωση 1.4 ΟΙΚ10.2 tn 2,00 κατ' εκτίμηση Δ 3
Μεταφορά 1.5 ΟΙΚ10.7.1 tnKm 12,00 Δ 4

4 Σημειακά επισκευή ενανθράκωσης 
σκυροδέματος (κολώνες, αρμούς κα)

Επισκευή 
ενανθρακωμένου 
σκυροδέματος και 
οξειδωμένου οπλισμού 2.11 ΟΙΚ3214ΣΧΕΤ m2 50,00

κατ' εκτίμηση Δ 3

a/a Περιγραφή επέμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚ
Ο ΣΧΕΔΙΟ

Μήκος Πλάτος Εμβαδόν (m2) Περίμετρος (m) Πάχος Όγκος (m3)

Αποσύνδεση και 
σύνδεση κλιματιστικών 
εξωτερικών 
μηχανημάτων στην 
οροφή 1.3 ΝΈΟ τεμ. 3,00

E

4

32,22 10,28 332,65

8,09 4,09 33,10

Τσιμεντοειδής 
στεγανωτική κονία 
εύκαμπτη υψηλών 
απαιτήσεων  
επαλειφόμενη σε 2 
στρώσεις αραιωμένη με 
ακρυλικό γαλάκτωμα 3.5 ΟΙΚ. 79.08 ΣΧΕΤ. m2 365,75

Ε 4

Τοποθέτηση κολλητών 
πλακιδίων 40x40 cm με 
αρμό περιμετρικά 2.5 OIK. 73.33.03 m2 365,75

Ε 4

Πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό πλήρωσης 
αρμών διαστολής 3.6 ΟΙΚ. 79.37 m 106,21

Ε 4

τοποθετηση σοβατεπι 2.6 ΟΙΚ73.35 m 106,21 Ε 4
Πλαστικός σωλήνας 3.8 ΗΛΜ8063 m 17,50 Ε 4

κατ' εκτίμηση 3
Επισκευή 
ενανθρακωμένου 
σκυροδέματος και 
οξειδωμένου οπλισμού 2.11 ΟΙΚ3214ΣΧΕΤ m2 20,00

Τρίψιμο , καθάρισμα, 
επάλειψη με ακρυλικό 
αστάρι σε 2 στρώσεις και 
χρωματισμός με μονωτκό 
ακρυλικό χρώμα σε 2 
στρώσεις 2.10 ΟΙΚ77.83ΣΧΕΤ m2

1

3

Υγρομόνωση-θερμομόνωση μη βατού 
δώματος

3 Επισκευή βορινών κάθετων στοιχείων 
(τοιχοι)

m2ΟΙΚ3214ΣΧΕΤ

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

m2

Επισκευή 
ενανθρακωμένου 
σκυροδέματος και 
οξειδωμένου οπλισμού

4

89,28tn*6km

Τρίψιμο , καθάρισμα, 
επάλειψη με ακρυλικό 
αστάρι σε 2 στρώσεις και 
χρωματισμός με μονωτκό 
ακρυλικό χρώμα σε 2 
στρώσεις 

620,00*0,08*1800kg/
m3

2.10 ΟΙΚ77.83ΣΧΕΤ

20,00

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ε

4

κατ' εκτίμηση

Δ

510,00

510,00

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ)

2.11

Υγρομόνωση αύλειου χώρου 

Επίστρωση με 
τσιμεντοκονία 2,5εκ. 2.3 ΟΙΚ73.36.2 m2 365,75

0,025

Επισκευή βορινών κάθετων στοιχείων 
(τοιχοι)

4

3Γ

3

Δ



Σιφώνι -σχάρα 
υδρορροής 3.9 ΗΛΜ8064 τεμ. 7,00 Ε 4


